DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH NR. NP35-01-2023

Podstawowe informacje

Niepowtarzalny kod
identyfikacyjny wyrobu:

Nagrzewnica NP 35 /ref. KCO-NP-35/

Zamierzone zastosowanie
lub zastosowania:

ogrzewacz pomieszczeni na paliwo stale w budynkach

Nazwa oraz adres
kontaktowy producenta:

DEFRO R. Dziubeta spétka komandytowa
26-067 Strawczyn, Ruda Strawczyriska 103A

System oceny i weryfikacji system 3
stalosci wlasciwosci
uzytkowych:

Norma zharmonizowana:

PN-EN 13240:2008, Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1185

Jednostka lub jednostki
notyfikowane:

Deklarowane parametry urzadzenia

Instytut Nafty i Gazu - Paristwowy Instytut Badawczy, Jednostka Notyfikowana nr 1450 dokonat oceny
wlasciwosci uzytkowych na podstawie badar w systemie 3 i wydal sprawozdania z badari nr 4027 A9 21
oraz 4027 B9 21

Zasadnicze charakterystyki

Wilasnosci uzytkowe

Specyfikacja techniczna

Emisja CO w produktach spalania (13% O,) 10260:12g(7m3 PN-EN 13240:2008
Emisja OGC w produktach spalania (13% O,) 85 mg/m3 Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1185
Emisja NOx w produktach spalania (13% O,) 59 mg/m3 Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1185
Emisja PM w produktach spalania (13% O,) 46 mg/m3 Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/1185
Temperatura powierzchni zewnetrznych 5.5,5.6, PN-EN 13240:2008
Bezpieczeristwo elektryczne 5.9 PN-EN 13240:2008
Maksymalne cisnienie robocze nie dotyczy PN-EN 13240:2008

Wytrzymalosé mechaniczna

brak nieszczelnosci i trwalych
odksztatcer

PN-EN 13240:2008

Temperatura spalin

230°C

PN-EN 13240:2008

Moc cieplna/Efektywno$¢ energetyczna

32,7kW /80,5 %

PN-EN 13240:2008

Paliwo podstawowe

drewno opatowe twarde

instrukcja obstugi

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng odpowiedzialnosé producenta

okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Robert Dziubeta - komplementariusz
Ruda Strawczyriska, dn. 12 styczer 2023

DEFRO

heat



